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Администрация
Кисельнинского сельского поселения
Волховского муниципального района

Ленинградской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  03 ноября 2023 года №32-од 

О проведении оценки надежности системы теплоснабжения согласно установленным требованиям к схемам теплоснабжения 
и признании на территории Кисельнинского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2036 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства РФ от 10.01.2023 N 5 "О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения", Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь уставом Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградского области
 1. Провести анализ расчетов показателей и оценку надежности системы теплоснабжения согласно установленным требованиям к схемам теплоснабжения, по  приложению №1 к актуализированной схеме теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения сроком до 2036, утвержденной постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 марта 2021г.№873 для выявления необходимости в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения.

2. Проанализировав расчеты показателей и проведя оценку надежности системы теплоснабжения по объектам: Поселковой газовой котельной по адресу: д. Кисельня, ул. Центральная, д.27а. и модульной газовой котельной по адресу: д.Кисельня ул.Северная д.6, указанным в приложении №1 к актуализированной схеме теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения сроком до 2036, утвержденной постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 марта 2021г.№873, выявлено отсутствие необходимости в мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения.

3. Данное распоряжение является приложением к актуализированной схеме теплоснабжения Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области до 2036 года.
4. Данное распоряжение подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Кисельнинского сельского поселения  www.кисельня.рф .

   Глава  администрации

   Кисельнинское СП                                                                          Белугин С.Г. 

Исп.Тепнина С.А.  

т.8(81363)74-266
Приложение № 1 к распоряжению

от 03 ноября 2023 года №32-од
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  УТВЕРЖДЕНА
    постановлением Главы администрации

   Волховского муниципального района

                Ленинградской области

  от 26 марта 2021 года № 873
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   

 КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2036 ГОДА

ООО «Леноблтеплоснаб»

                                                    (2021 г.)

                                                                 Приложение № 1

                                                                             к актуализированной схеме теплоснабжения

                                                                             муниципального образования Кисельнинского

                                                                             сельского поселения до 2036 года

Показатели надежности системы теплоснабжения д. Кисельня котельной по адресу: д. Кисельня, ул. Центральная, д,27а

1) Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ):


Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ=1,0
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 - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

·  - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 


Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв=1,0
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3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт): 


         Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт=1,0
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4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:


Котельная по адресу: д. Кисельня, ул. Центральная, д,27а - тепловая нагрузка 4,224 Гкал/час, средневзвешенный диаметр тепловой сети составляет 155,5 мм.


Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0
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5) Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:
Уровень резервирования составляет менее 30% включительно - Кр = 0,2.
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6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле
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7) Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:


1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

а) Иотк тс = nотк / S =0/4970 = 0,0 [1 / (км * год)]

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель       надежности тепловых сетей (Котк тс), который составляет

    до 0,2 включительно   - Котк тс = 1,0;


2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит) для 2-х котельных:
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В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит), который составляет

от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк ит = 0,6

8) Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле: 

а) Котельная по адресу: д. Кисельня, ул. Центральная, д,27а
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 - недоотпуск тепла;
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 - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед), который составляет

       до 0,1% включительно   - Кнед = 1,0;

9) Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам Кп = 0,9.
10) Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием Км = 0,8
11) Показатель наличия основных материально-технических ресурсов Ктр=0,9.

12) Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания Кист = 0,9

13) Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

а) Котельная по адресу: д. Кисельня, ул. Центральная, д,27а

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист = 

= 0,25*0,9+0,35*0,8+0,3*0,9+0,1*0,9 = 0,865

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 - 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 - 1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


Таким образом на данных объектах состояние готовности удовлетворительное.

14) Оценка надежности систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

    надежные     - при Ки = 0,5 и при  значении  Кэ =  Кв =  Кт = 1,0;

15) Оценка надежности тепловых сетей.


В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как    надежные при 0,75 - 0,89

Таким образом общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как надежная.
Показатели надежности системы теплоснабжения д. Кисельня котельной по адресу: д. Кисельня, ул. Северная

16) Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ):


Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ=1,0
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 - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

·  - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

17) Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 


Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв=1,0
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18) Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт): 


          Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии Кт=1,0
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19) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:


Котельная по адресу: д. Кисельня, ул. Северная - тепловая нагрузка 0,368 Гкал/час, средневзвешенный диаметр тепловой сети составляет   76,0 мм.


Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей Кб=1,0
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20) Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Уровень резервирования составляет менее 30% включительно - Кр = 0,2.
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21) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле
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22) Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

 Иотк тс = nотк / S =0/740 = 0,0 [1 / (км * год)]

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель       надежности тепловых сетей (Котк тс), который составляет

    до 0,2 включительно   - Котк тс = 1,0;

2) показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит) для 2-х котельных:
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В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит), который составляет

от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк ит = 0,6

23) Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле: 
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 - недоотпуск тепла;
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 - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед)  определяется показатель надежности (Кнед), который составляет

       до 0,1% включительно   - Кнед = 1,0;

24) Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам Кп = 0,9.
25) Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием Км = 0,8
26) Показатель наличия основных материально-технических ресурсов Ктр=0,9.

27) Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания Кист = 0,9

28) Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист = 

= 0,25*0,9+0,35*0,8+0,3*0,9+0,1*0,9 = 0,865

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

	Кгот
	(Кп; Км); Ктр
	Категория готовности

	0,85 - 1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85 - 1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7 - 0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


Таким образом на данных объектах состояние готовности удовлетворительное.

29) Оценка надежности систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как:

    надежные     - при Ки = 0,5 и при значении Кэ =  Кв =  Кт = 1,0;

30) Оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как    надежные при 0,75 - 0,89

Таким образом общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как надежная.[image: image27.wmf]ч
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